Lwijadta

N Tabela doboru zwijadet

Zwijadta niskocisnieniowe znajduja coraz szersze zastosowanie wszedzie, gdzie liczy sie oszczednos¢ miejsca i funkcjonalnos¢ zbudowanej
instalacji. Najwiekszymi ich zaletami jest mozliwo$¢ umiejscowienia w dowolnym miejscu na hali, requlacja dtugosci przewodu poprzez mozli-
wos¢ jego zablokowania, zastosowanie z szeroka gama mediéw.

Ponizsza tabela pozwala w sposdb szybki i prosty dobra¢ zwijadto w zaleznosci od medium. Wiekszos¢ serii jest przeznaczona do pracy z maksy-
malnym ci$nieniem od 12 do 20 bar (z wyjatkiem serii oznaczonych w tabeli gwiazdk3).

MEDIUM

powietrze woda olej hydraul. tlen/acetylen elektryczne
Seria 301* X X
Seria 420% X X
Seria 491 X

Seria 493 X
Seria 605 X
Seria 701 X
Seria G701
Seria 705
Seria 730
Seria 801
Seria 805
Seria 808*
Seria EW808 X
Seria 809
Seria 820
Seria 880
Seria 885 X
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*zwijadta na cisnienie robocze maks. 200 bar

Na zapytanie ofertowe dostepne s3 réwniez zwijadta wysokocisnieniowe (do 600 bar), hydrauliczne (z napedem lub reczne) oraz do mediéw
spegjalistycznych (woda do +130° C, smar, olej napedowy, ropa naftowa itd.). W przypadku zainteresowania wyceng takich zwijadet prosimy
0 kontakt z biurem obstugi klienta RECTUS Polska lub z naszymi doradcami techniczno-handlowymi.
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